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Antragsteller: Four Design A/S SeiFe/_th;)rr]lbl
. Jju/ina S

Faaborgve] _14 Auftrag: 883474

DK'5854 GIS|EV An|agen: 2

Material: Modell: Four®Learning 70x140 - deckt auch GroBe 64x128
Type: Tisch
Lénge: 700 mm Breite: 1400 mm Hoéhe: 723 mm
Gewicht: 24 kg
Materialien: Tischplatte: 20 mm laminierte Spanplatte

Untergestell: Stahl

Entnahme: Das Probematerial wurde vom Antragsteller herausgenommen und vom DTI am
27-11-2019 empfangen.

Methode: EN 15372:2016 Mdbel - Festigkeit, Dauerhaltbarkeit und Sicherheit - Anforderungen an
Tische fir den Nicht-Wohnbereich.

Priifstufe 1 Leichte: Hotelschlafzimmer, Kirschen, Blichereien

Priifstufe 2 Allgemeine: Allgemein im Hotel, Cafés, Restaurants, 6ffentliche Hallen,
Banken, Bars, Sitzungsraume

Priifstufe 3 Starke: Nachtclubs, Polizeistationen, Verkehrszentren, offentliche Bereiche
im Krankenhaus, Casinos, Altersheime, Umkleiderdaume in Sporthallen, Gefangnisse, Ka-
sernen

Periode: Die Prifung wurde in der Periode 27-11-2019 bis 11-12-2019 durchgefihrt.

Ergebnis: Modell Four®Learning 70x140 erfillt die Anforderungen nach EN 15372:2016.
Belastungen nach Priifstufe 2.

Einzelergebnisse gehen aus Anlage 1 hervor.

Verwahrung: Das Probematerial wird nach 1 Monat vernichtet, wenn anders nicht schriftlich verabredet ist.

Bedingungen: Die akkreditierte Prifung wird nach den internationalen Richtlinien (EN/ISO/IEC 17025:2005) und nach den allge-
meinen Geschéaftsbedingungen des Danischen Technologischen Instituts durchgefiihrt. Die Priifergebnisse gelten
ausschlieBlich fur das geprifte Prifstick. Ausziige aus dem Prifbericht dirfen nur nach schriftlicher Genehmigung
des Labors wiedergegeben werden.

Datum/Ort: 11-12-2019, Danisches Technologisches Institut, Holz und Biomaterialien, Taastrup
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Priifung von Modell: Four®Learning 70x140
EN 15372:2016
Test Test Method Zyklen Priifstufe Ergebnis
5.1 Allgemeine Anforde- 1 2 3 Bestanden
rungen
5.4.1 - Tabelle
1 Horizontale statische EN 1730:2012, Prifkraft Fi-a,N: 400 400 600
Belastung 6.2 Typ 1 200 200 300
Typ 2 100 100 100
Mindestkraft Typ 1 und
Typ 2
Bestanden
Vom Hersteller festgelegte
Festgelegte Masse, kg last oder 50 Ka
Zyklen 10 10 10
2 Vertikale statische EN 1730:2012, Prifkraft, N 1000 1250 1250
Belastung der Haupt- | 6.3.1 Zyklen 10 10 10 Bestanden
platte®
3 Zusatzliche vertikale
statische Belastungs-
prufung fir Haupt- EN 1730:2012, Prifkraft, N - 1000 1000 N/A
platten, welche lan- 6.3.2 Zyklen - 10 10
ger als >1600 mm
sind
4 Vertikale statische EN 1730:2012, Prifkraft, N 200 300 300
Belastung der Ergén- | 6.3.3 Zyklen 10 10 10 N/A
zungsplatte
5 Horizontale Dauer- EN 1730:2012, Prifkraft Fa-a,N 300 300 300
haltbarkeitsprifung 6.4.1 und 6.4.2 Festgelegte Masse, kg Vst s ialar fasine s Sectanden
Last oder 50 kg
Zyklen 10000 | 15000 | 20000
6 Vertikale Dauerhalt- EN 1730:2012,
0 | 300 | a0 |
Konsole und Tische Zyklen 10000 | 15000 | 20000
mit Mittelsdule®
7 Vertikale StoBprifung | EN 1730:2012, Fallhéhe, mm:
von Tischen mit Glas- | 6.6.1 und 6.6.2 Sicherheitsglas© 140 180 180 N/A
platten Andere Glasarten 180 240 240
Zyklen 10 10 10
8 Vertikale StoBpriufung | EN 1730:2012, Fallhdhe, mm: 140 180 180
bei allen anderen 6.6.1 und 6.6.3 Zyklen 10 10 10 Bestanden
Tischplatten
9 Fallprifung — Diese EN 1730:2012, Nennfallhdhe bei Ti- 100 100 100
Prifung gilt aus- 6.9 schen ohne Glas, mm
schlieBlich fir Tische, Nennfallhéhe - bei Ti- 50 50 50 Bestanden
die mehr als 20 kg schen mit Glas, mm
wiegen
10 Standsicherheit bei EN 1730:2012, Prifkraft, N
vertikaler Belastung 7.2 Hauptplatte Vi 200 200 200
V> 400 400 400 Bestanden
Erganzungsplatte Vi 100 100 100
V2 200 200 200
11 S_tandsichgrheit von EN 1730:2012, Priifkraft, N 200 200 200 N/A
Tischen mit Auszigen | 7.3
A3 Dauerhaltbarkeit von
Tischen mit Rollen
A.3.1 | Dauerhaltbarkeit von | EN 1730:2012, Festgelegte Masse 20 20 20 N/A
Tischen mit Rollen 6.8 Zyklen 2000 2000 2000
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